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ВИДЕОКАМЕРА
ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ
СЕТЕВАЯ СЕРИИ «КОРУНД-
ВБ»
ТВК-61IP-4МВБ-V2812-
POE+ (МОДЕЛЬ СНЯТА С
ПРОИЗВОДСТВА)
Артикул: 100002524624
Сняты с производства

Category: Модели снятые с производства

Видеокамера взрывозащищенная сетевая серии «Корунд-ВБ» ТВК-61IP-4МВБ-
V2812-24VDC наружной установки предназначена для визуального (на экране монитора)
наблюдения охраняемых (контролируемых) объектов через информационные сети во
взрывоопасных зонах 1 и 2 (при классификации по зональному признаку) или взрывоопасных зонах
классов В-1, В-1а, В-1г, где возможно образование взрывоопасных смесей категории IIА и IIВ групп
Т1÷Т6 в соответствии с главой 7.3 «Правил устройства электроустановок» без какой-либо
дополнительной защиты.

Видеокамера выполнена в термокожухе ТГБ-4М Ex IIC с маркировкой взрывозащиты 1Ex db IIС T6

Gb X / Ex tb IIIC T80oC Db X cо степенью защиты обеспечиваемой оболочкой – IP66/IP68 и по
уровню защиты относится к особовзрывобезопасному электрооборудованию.

Видеокамера обеспечивает

автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне
температур;
защиту от холодного запуска IP-видеокамеры;
охлаждение IP-видеокамеры при повышенных температурах (встроенный вентилятор).

Видеокамера соответствует

техническим требованиям - ГОСТ Р 51558;
требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065;
требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3;
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степени защиты от поражения электрическим током – III классу ГОСТ 12.2.007.0.

Климатическое исполнение видеокамеры соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150.
Степень защиты IP66/IP68. Видеокамера выпускается по техническим условиям ТУ
26.30.50-081-31006686-2019.

 


