
Тридцатилетний опыт создания всепогодных видеокамер

Собственная испытательная база
Регулярные поставки на объекты федерального значения
Техническая поддержка непосредственно от разработчика

ВСЕПОГОДНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

Термокожухи

Источники питания

Дополнительное оборудование

Термокожухи

Источники питания

Дополнительное оборудование

Всепогодные узлы коммутации

Устройства защиты от перенапряжений

Термошкафы, обогреватели, вентиляторы

Монтажные коробки

Всепогодные узлы коммутации

Устройства защиты от перенапряжений

Термошкафы, обогреватели, вентиляторы

Монтажные коробки

Видеокамеры

Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской бороны, 86 лит.КО

www.tahion.spb.ruТел.: 8 (812) 401-60-888 800 222-44-62,
E-mail: info@tahion.spb.ru

Телеграм-канал
Тахион

МОДУЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Кронштейны настенные КТ

длиной 220, 400, 600, 800, 1000 мм

Кронштейны настенные усиленные КТУ

длиной 400, 600 мм

Кронштейны потолочные КП

длиной 200, 350, 600, 800, 1000 мм

Кронштейны для крепления на угол
здания КУ
от одной до трёх камер

Кронштейны крепления на опору КС

Переходники кронштейна ПК

длиной 200, 400, 600, 800, 1000 мм

На некоторых кронштейнах можно установить до трёх различных устройств: видеокамер,
прожекторов, охранных извещателей.

Для сложных решений выполняются индивидуальные проекты, в том числе и по чертежам
заказчиков.



Всепогодные компактные видеокамеры серии КОРУНД-МК

Всепогодные видеокамеры серии ТВК из нержавеющей стали

Всепогодные компактные видеокамеры серии КОРУНД-КОМПАКТ

Всепогодные видеокамеры серии ТВК

Видеокамеры серии предназначены для решения задачКорунд-МК
по организации охранного и технологи ч  е с  к  ого видеонаблюдения

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, объекты городской инфра-
структуры, автомобильные дороги, железные дороги и станции, аэропорты.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В, PoE

-Диапазон рабочих температур: 40 ÷ 0°С +5 °С
Степень защиты: IP66/IP68

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, объекты городской инфраструктуры, автомобильные дороги, железные
дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты, нефтеперерабаты-
вающие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимические заводы.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 24 В, +PoE
Диапазон рабочих температур: -65 °С +5 °С÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Защита от холодного пуска

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, объекты городской инфраструктуры, автомобильные дороги, железные
дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты, нефтеперерабаты-
вающие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимические заводы.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В, 24 В, 2 0 В, РоЕ+,3 PoE++

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Защита от холодного пуска

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные пред-
приятия, объекты городской инфраструктуры, автомобильные дороги,
железные дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты, нефте-
перерабатывающие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимические
заводы.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В, 24 В, 2 0 В, +3 PoE , PoE++

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Защита от холодного пуска

в умеренных климатических зонах

Видеокамеры серии Корунд-КОМПАКТ предназначены для решения
задач организации охранного и технологического видеонаблюдения в
экстремально холодных климатических зонах.

Видеокамеры серии ТВК предназначены для решения задач по 
организации охранного и технологического видеонаблюдения в
холодных климатических зонах.

Видеокамеры серии ТВК из нержавеющей стали предназначены для реше-
ния задач по организации охранного и технологического видеонаблюдения 
в условиях холодного, морского климата, химических производств и прочих 
агрессивных сред.

Прожекторы взрывозащищенные из нержавеющей стали

Наименование

Взрывозащита

Предельная дальность с освещенностью 1 лк
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Угол освещения

Напряжение питания

Цветовая температура

Диапазон рабочих температур

70 м 35 м 30 м 70 м 35 м 30 м

20 45 60 20 45 60

12   24 В DC

° °            ° ° °            °

12 В DC

3000 - 3200 К

-6 °С +5 °С0 ÷ 0

РВ Ех db I Mb X / 1Ех db IIC Т6 Gb Х /
Ех tb IIIC Т80°C Db Х

÷

Наименование

Взрывозащита

Предельная дальность
с освещенностью 1 лк
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Угол освещения

Напряжение питания

Порог включения/выключения
по сенсору освещенности

Длина волны

Диапазон рабочих температур

70 м 35 м 30 м 100 м 50 м 40 м 70 м 35 м 30 м 100 м 50 м 40 м

20 45 60 20 45 60 20 45 60 20 45 60

12   24 В DC

° °            ° ° °            ° ° °            ° ° °            °

10±5 лк

850 нм

÷ 12 В DC

-6 °С +5 °С0 ÷ 0

РВ Ех db I Mb X / 1Ех db IIC Т6 Gb Х / Ех tb IIIC Т80°C Db Х
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Мощность потребления 3,3 Вт
3,3 Вт /

6,3 Вт (обогрев 3 Вт)
7,2 Вт

7,2 Вт /
10,2 Вт (обогрев 3 Вт)

П
И

П
Н

-3
0

/6
0

В
Б

и
сп

.8
8

А

Мощность потребления 6,3 Вт
6,3 Вт /

9,3 Вт (обогрев 3 Вт)

Прожекторы инфракрасные периметровые нержавеющие
взрывозащищенные серии ПИПН ВБ исп.88

Материал корпуса - нержавеющая

кислотостойкая аустенитная сталь

IP66 IP68Степень защиты: /

Габаритные размеры (с кабельными

вводами): 98х112х124мм

Прожекторы белого света нержавеющие взрывозащищенные
серии ПБСН ВБ исп.88

-4 °С +5 °С0 ÷ 0

-4 °С +5 °С0 ÷ 0



Всепогодные компактные видеокамеры серии КОРУНД-ВБ для взрывоопасных зон

Всепогодные видеокамеры серии ТВК ВБ для взрывоопасных зонIP

Всепогодные видеокамеры серии ТВК из нержавеющей стали для взрывоопасных зонIP Ex

Видеокамеры серии предназначены для решения задачКорунд-ВБ
по организации охранного и технологического видеонаблюдения во взры-
воопасных зонах в условиях холодного климата.

Видеокамеры для специальных условий эксплуатации

Видеокамера повышенной механической
прочности

Видеокамера в виброустойчивом корпусе

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, морские и речные порты, нефтеперерабатывающие и газоперерабаты-
вающие заводы, нефтехимические заводы, буровые установки, взрывоопас-
ные зоны.
Технические характеристики:

Напряжение питания: 12 В, 24 В, 230 В, +PoE
Диапазон рабочих температур: -60 °С +5 °С÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6

Защита от перегрева
Защита от холодного пуска

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные пред-
приятия, объекты городской инфраструктуры, автомобильные дороги,
железные дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты, нефте-
перерабатывающие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимические
заводы, буровые установки, взрывоопасные зоны.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В, 24 В, 2 0 В, +,3 PoE PoE++
Диапазон рабочих температур: -60 °С +5 °С÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Защита от холодного пуска
Защита от перегрева

Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В, 24 В, 2 0 В, РоЕ+3 , PoE++

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Защита от холодного пуска
Защита от перегрева

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, объекты городской инфраструктуры, автомобильные дороги, железные
дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты, нефтеперерабатыва-
ющие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимические заводы, буровые
установки, взрывоопасные зоны.

Все модели идеокамер могут поставляться без системы преобразования питания и без системы обогрева.в

Видеокамеры серии ТВК IP ВБ предназначены для решения задач
по организации охранного и технологического видеонаблюдения 
во взрывоопасных зонах в условиях холодного климата.

Видеокамеры серии ТВК IP Ex из нержавеющей стали предназначены для 
решения задач по организации охранного и технологического видеонаблюдения
во взрывоопасных зонах в условиях холодного, морского климата, химических 
производств и прочих агрессивных сред.

Наименование

Взрывозащита

Предельная дальность с освещенностью 1 лк
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Угол освещения

Напряжение питания

Цветовая температура

Диапазон рабочих температур

70 м 35 м 30 м 70 м 35 м 30 м

20 45 60 20 45 60

12   24 В DC

° °            °           ° °            °

12 В DC

3000 - 3200 К

-6 °С +5 °С0 ÷ 0

÷

Наименование

Взрывозащита

Предельная дальность
с освещенностью 1 лк
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Угол освещения

Напряжение питания

Длина волны

Диапазон рабочих температур

70 м 35 м 30 м 100 м 50 м 40 м 70 м 35 м 30 м 100 м 50 м 40 м

20 45 60 20 45 60 20 45 60 20 45 60

12   24 В DC

° ° °         ° °                 

10±5 лк

850 нм

÷ 12 В DC

-6 °С +5 °С0 ÷ 0

Прожекторы взрывозащищенные

1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T80 C Db X°
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Мощность потребления 3,3 Вт
3,3 Вт /

6,3 Вт (обогрев 3 Вт)
7,2 Вт

7,2 Вт /
10,2 Вт (обогрев 3 Вт)

Мощность потребления 6,3 Вт
6,3 Вт /

9,3 Вт (обогрев 3 Вт)

Материал корпуса - алюминиевый сплав

IP66 IP68Степень защиты: /

Габаритные размеры (с кабельными

вводами): 84х103х147мм

Прожекторы инфракрасные периметровые взрывозащищенные
серии ПИП ВБ исп.88

Прожекторы белого света взрывозащищенные
серии ПБС ВБ исп.88

1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T80 C Db X°

-4 °С +5 °С0 ÷ 0

-4 °С +5 °С0 ÷ 0

Порог включения/выключения
по сенсору освещенности

°         °         °         ° ° ° °



Купольные видеокамеры серии КВ ВБ для взрывоопасных зонIP

Комплекс телевизионный поворотный КТП-1 ВБ для взрывоопасных зон

Комплекс телевизионный поворотный КТП-8 ВБ из нержавеющей стали для
взрывоопасных зон

Видеокамеры купольные скоростные поворотные серии предназ-КВ ВБIP
начены для решения задач по организации системы видеонаблю-
дения с возможностью удаленной настройки угла обзора и выбора просмат-
риваемой зоны, а также функцией патрулирования во взрывоопасных зонах
в условиях холодного морского климата, химических производств и прочих
агрессивных сред.

Видеокамеры поворотные серии предназначены для решенияКТП-1 ВБ
задач по организации системы видеонаблюдения с возможностью

Видеокамеры поворотные серии из нержавеющей стали предназ-КТП-8 ВБ
начены для решения задач по организации системы видеонаблюдения
с возможностью кругового обзора и удаленной настройки угла обзора

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, железные дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты,
нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимичес-
кие заводы, буровые установки, взрывоопасные зоны.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 24 В

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Защита от холодного пуска
Защита от перегрева

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, железные дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты,
нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимичес-
кие заводы, буровые установки, взрывоопасные зоны.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 24 В

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Защита от холодного пуска
Защита от перегрева

Области применения:
Охрана периметра, технологическое наблюдение, промышленные предпри-
ятия, железные дороги и станции, аэропорты, морские и речные порты,
нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы, нефтехимичес-
кие заводы, буровые установки, взрывоопасные зоны.

Технические характеристики:
Напряжение питания: 24 В

-Диапазон рабочих температур: 6 °С +5 °С0 ÷ 0
Степень защиты: 8IP66/IP6
Защита от холодного пуска
Защита от перегрева

кругового обзора и удаленной настройки угла обзора во взрывоопасных 
зонах в условиях холодного климата.

 
во взрывоопасных зонах в условиях холодного морского климата, 
химических производств и прочих агрессивных сред.

ПРОЖЕКТОРЫ

Освещение объектов в условиях недостаточной освещенности в составе систем
видеонаблюдения совместно с видеокамерами

Выполнены в герметичном корпусе

Сенсор дневного света для автоматического включения/отключения в зависимости
от освещенности

Функция принудительного включения прожекторов

Функция «антифары»

Наименование

Предельная дальность
с освещенностью 1 лк
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Угол освещения

Напряжение питания

Длина волны

Диапазон рабочих температур

70 м 35 м 30 м 100 м 50 м 40 м 70 м 35 м 30 м 100 м 50 м 40 м

20 45 60 20 45 60 20 45 60 20 45 60

12   24 В DC

° °         °          

10±5 лк

850 нм

÷ 12 В DC

-6 °С +5 °С0 ÷ 0

Мощность потребления 3,3 Вт
3,3 Вт /

6,3 Вт (обогрев 3 Вт)

Прожекторы инфракрасного и белого света
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7,2 Вт
7,2 Вт /

10,2 Вт (обогрев 3 Вт)

Наименование

Предельная дальность с освещенностью 1 лк
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Угол освещения

Напряжение питания

Цветовая температура

Диапазон рабочих температур

70 м 35 м 30 м 70 м 35 м 30 м

20 45 60 20 45 60

12   24 В DC

° °            ° ° ° °

12 В DC

10±5 лк

3000 - 3200 К

-6 °С +5 °С0 ÷ 0

÷

Мощность потребления 6,3 Вт
6,3 Вт /

9,3 Вт (обогрев 3 Вт)

Прожекторы инфракрасные периметровые серии ПИП

Прожекторы белого света серии ПБС

Материал корпуса - алюминиевый сплав

IP66 IP68Степень защиты: /

Габаритные размеры: 90х103х72мм

-4 °С +5 °С0 ÷ 0

-4 °С +5 °С0 ÷ 0

Порог включения/выключения
по сенсору освещенности

Порог включения/выключения
по сенсору освещенности

° ° ° ° °         °          ° °         °          
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